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· Доля трансмиссионных масел в общем потреблении смазочных материалов составляет 0,3-0,5 % в зависимости от параметров автомобиля 
· К автомобильным трансмиссионным маслам относятся смазочные материалы, применяемые для смазывания зубчатых колес (шестерен) задних мостов, коробок передач, раздаточных коробок, бортовых и колесных редукторов, а также других агрегатов трансмиссии.
· Основной функцией трансмиссионных масел является снижение износа трущихся зубчатых сопряжений.
· По уровню напряженности работы зубчатых передач трансмиссионные масла делятся на следующие группы:
· универсальные, обеспечивающие работу всех типов зубчатых передач и других трущихся деталей агрегатов трансмиссии
· общего назначения —для цилиндрических, конических и червячных передач автомобилей
· для гипоидных передач, сочетающих высокие скорости относительного скольжения профилей зубьев с высокими давлениями, что обуславливает очень неблагоприятные условия трения и вызывает необходимость применения масел с высокоэффективными противозадирными присадками;
· масла для гидромеханических передач; 
· масла для гидрообъемных передач
· Для гипоидных передач применяются специальные трансмиссионные масла с более высокими предъявляемыми к ним требованиями.
· Условия работы
· ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
· МИНИМАЛЬНУЮ (В НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ РАБОТЫ ПЕРЕДАЧИ, РАВНУЮ НАИБОЛЕЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
· МАКСИМАЛЬНУЮ (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ САМЫМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ)
· Рабочую - обычно составляет 80... 100 0С
· ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (СКОРОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ)
· В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧАХ СОСТАВЛЯЕТ НА ВХОДЕ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ 1,5-3 м/с
· В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ –  15 м/с и более
· УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗОНЕ КОНТАКТА
· В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧАХ В ЗОНЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ  0,5-1,5 ГПа 
· В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ – в два раза выше
· Основные требования к качеству:
· Трансмиссионное масло не только для самих зубьев, но и для подшипников скольжения и качения, механизмов переключения передач и других деталей трансмиссии должно обеспечивать надежное смазывание.
· Трансмиссионные масла не должны образовывать пену и разрушать резиновые уплотнения.
· Одним из важнейших показателей качества масла является вязкость, а следовательно, ее изменение в зависимости от температуры.
· Максимально допустимая вязкость масла в трансмиссии для автомобиля и другой подвижной наземной техники определяет условие трогания с места без применения средств подогрева 
· Вязкость  масла выбирают с учетом максимальной и минимальной температур эксплуатации техники 
· При производстве автомобильных трансмиссионных масел в маловязкие масла для улучшения эксплуатационных свойств вводятся антиокислительные, депрессорные (понижающие температуру застывания масла), вязкостные (повышающие вязкость масла при высоких температурах) и противопенные присадки.
· Буква «з» в марке трансмиссионного масла (ТМ-5-9з) указывает на содержание  загущающей присадки.
· Для улучшения противозадирных свойств трансмиссионных масел используются присадки, содержащие серу
· Содержание серы в специальных трансмиссионных маслах для гидромеханических передач и гидроусилителей рулевого управления недопустимо
· Значения -20...-270С для всесезонных трансмиссионных масел и -40 ...-45°С — для северных определяют температуру застывания
· Классификация трансмиссионных масел
· По ГОСТ 17479.2—85 по эксплуатационным свойствам подразделяют на пять групп (ТМ-1 ...ТМ-5) и по кинематической вязкости на четыре класса (9, 12, 18, 34) минеральные трансмиссионные масла 
· По SAE  и АРI
· GL-1 (ТМ-1) Масла для передач, работающих в легких условиях. Состоят из базовых масел с незначительным содержанием присадок (антиокислительных, ингибиторов коррозии, легких депрессорных и противопенных). Предназначены для спирально-конических, червячных передач и механических КПП (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин. Обладают низкими эксплуатационными свойствами.
· GL-2 (ТМ-2) Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. Содержат противоизносные присадки. Предназначены для червячных передач. Обычно используются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин. Эксплуатационные свойства несколько лучше, чем у масел предыдущей группы.
· GL-3 (ТМ-3) Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. Содержат до 2,7% противоизносных присадок. Основные масла для всех видов передач автомобилей и другой техники. Не предназначены для гипоидных передач.
· GL-4 (ТМ-4) Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких до тяжелых. Содержат 4% эффективных противозадирных присадок. Предназначены для конических и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. Масла АРI GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе.
· GL-5 (ТМ-5) Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. Содержат эффективные противозадирные и другие присадки. Основное предназначение для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии. Для синхронизированной механической коробки передач используются только масла, имеющие специальное подтверждение соответствия требованиям производителей машин.
· GL-6 (ТМ-6) Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки). Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей. Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств. Класс GL-6 практически не применяется, так как считается, что класс GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет самым строгим требованиям.
· Отечественные трансмиссионные масла могут маркироваться по международной классификации, например: Лукойл-ТМ-5 SАЕ 85W-90, АРI GL-5 (Лукойл — производитель, торговая марка; ТМ-5 — группа трансмиссионного масла по ГОСТ 17479.2—85; SАЕ 85W-90 — 85W при температуре -12°С динамическая вязкость не превышает 150 Па-с, удовлетворяет высокотемпературным требованиям для масла SАЕ 90, т. е. его кинематическая вязкость при 1000С составляет 13,5... 24 мм2/с; категория АРI GL-5) — это марка масла для гипоидных передач автомобилей.
· В настоящее время примерно 35 % легковых автомобилей в России оснащены автоматической коробкой переключения передач.
· Принципиальным отличием автоматической трансмиссии от механической является отсутствие жесткой связи между коленчатым валом двигателя и первичным валом коробки передач.
· Гидродинамический трансформатор (Гидродинамический трансформатор представляет собой герметичный узел, который передает на трансмиссию вращательный момент, поступающий  от двигателя через турбины.) выполняет функции сцепления при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач 
· Специально разработанная жидкость для автоматических трансмиссий АТР в гидротрансформаторе является рабочим телом 
· Трансмиссионная жидкость АТР осуществляет передачу управляющего давления на фрикционы многодисковых сцеплений, вызывая включение той или иной передачи.
· В зависимости от условий эксплуатации автомобиля (тяжелые условия работы, интенсивное движение и др.) требование осуществлять замену масла в автоматической трансмиссии каждые 60 тыс. км пробега автомобиля может корректироваться.
· Пониженный уровень масла в автоматической трансмиссии при эксплуатации автомобиля не допускается.


