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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

При выполнении курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей рекомендуется использовать данное методическое пособие. 

Методическое пособие включает в себя подробные пояснения по содержанию каждого раздела и пункта расчетной части курсовой работы, а также дополнительные справочно-нормативные материалы, необходимые для выполнения всех необходимых в соответствии с заданием расчетов.
Методическое пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделения, обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
1 Определение численности вспомогательных рабочих
1.1 Определение фонда рабочего времени вспомогательных рабочих
Фонд рабочего времени определяет годовое количество часов, которое вспомогательный рабочий должен отработать на данном рабочем месте с учетом потерь рабочего времени на отпуск и по уважительным причинам (по болезни и пр.), и позволяет рассчитать необходимую численность рабочих.
Фонд рабочего времени 1 рабочего ФРВ, часов, вычисляют по формуле

ФРВ = (ДК – ДВ – ДП  – ДО  – ДПР) * ТСМ                     (1)
где ДК – календарное количество дней в году; 

Дв – дни выходные за год (принять Дв = 52 дня - при 6-дневной рабочей неделе; Дв = 104 дня - при 5-дневной рабочей неделе);

Дп – дни праздничные за год (принять в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или Приложением Б данного методического пособия); 

ДО  – продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска (принять в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или Приложением Б);

ДПР – дни невыхода на работу по уважительным причинам (болезнь и т.д.). Принять в расчетах ДПР = 7 дней;

ТСМ – плановая продолжительность одной смены. При 5-ти дневной рабочей неделе принять  ТСМ = 8 часов; при 6-ти дневной рабочей неделе ТСМ =  7 часов;

1.2 Определение численности вспомогательных рабочих на проектируемом объекте   

В состав вспомогательных рабочих входят: кладовщики, транспортировщики, мойщики агрегатов, уборщики производственных помещений и др.

1.2.1 Определение годового объема работ вспомогательных рабочих 
Планируемый годовой  объем работ вспомогательных рабочих Твсп, чел-ч, рассчитывается по формуле

                                                  Твсп = Т * Квсп                                         (2) 

где Т – годовой объем работ на проектируемый объект, чел-ч (см. задание);

Квсп – коэффициент, учитывающий трудоемкость в процентах на вспомогательные работы. 
В курсовой работе принять:

- для зоны ежедневного обслуживания Квсп = 0

- для зоны ТО-1 Квсп = 0 – 0,05;  
- для зоны ТО-2 Квсп = 0,15;   
- для зоны текущего ремонта (ТР) и всех ремонтных участков (моторного, агрегатного и т.д.)  Квсп = 0,2. 

1.2.2 Определение численности вспомогательных рабочих  

Число вспомогательных рабочих Nвсп, чел., для проектируемого объекта (ремонтного участка, зоны ТО или ТР) рассчитывают по формуле

                                       Nвсп= Tвсп / ФРВ                                       (3)
где Твсп – годовой объем работ вспомогательных рабочих, чел-ч; 
ФРВ – фонд рабочего времени вспомогательных рабочих, часов.
Примечание – Результат расчета годового  объема работ вспомогательных рабочих Твсп и численности вспомогательных рабочих Nвсп округлить до десятых.
2 Определение фонда оплаты труда ремонтных рабочих и отчислений на социальное страхование
 Согласно действующим законодательным положениям, формы, системы и размеры оплаты труда устанавливаются предприятием самостоятельно. 
Для выполнения расчетов фонда оплаты труда ремонтных рабочих в курсовой работе предлагается применить тарифную систему оплаты труда и повременно-премиальную форму оплаты труда ремонтных рабочих.

Автотранспортное предприятие должно обеспечивать гарантированный законом минимальный уровень оплаты труда (МРОТ), который изменяется в связи с инфляционными процессами и устанавливается Федеральным Законом РФ «О минимальном размере оплаты труда» или соответствующим региональным соглашением. 
Примечание – Все расчеты в данном разделе округлять до десятых.

2.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Тарифная ставка — это  размер заработной платы рабочих различной квалификации за единицу отработанного времени.

Рассчитайте значения часовых тарифных ставок рабочих всех разрядов, кроме первого. Размер часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 1-го разряда  (С1час) принимается по данным автотранспортных предприятий или в соответствии с  вспомогательным справочным материалом, приведенным в Приложении Б в данном методическом пособии. 
Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих 2-го  -  6-го разрядов CчасiР,  руб., рассчитываются по формуле

CчасiР = Cчас1Р * КтарiР                                                 (4)

где Cчас1Р – часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб.
КтарiР – тарифный коэффициент, соответствующий определенному разряду.

Значения тарифных коэффициентов для ремонтных рабочих различных разрядов приведены в таблице 1. 
Например, часовая тарифная ставка рабочего 2-го разряда Cчас2Р, руб., рассчитывается по формуле                                                
             Cчас2Р = Cчас1Р * Ктар2Р                                                 (5)

В соответствии с примером нужно рассчитать часовые тарифные ставки рабочих всех остальных разрядов. Результаты расчетов часовых тарифных ставок следует занести в таблицу 1.

Таблица 1 – Тарифная сетка ремонтных рабочих

	Разряд (Р)
	1
	         2
	3
	4
	5
	6

	Тарифный коэффициент (Ктар)
	1,0
	1,4
	1,68
	2,02
	2,42
	2,73

	Часовая тарифная ставка (Счас)
	
	
	
	
	
	


2.2 Расчет средней часовой тарифной ставки ремонтных рабочих

Если на зоне ТО, ТР или ремонтном участке работают ремонтные рабочие нескольких разрядов, то необходимо рассчитать среднюю часовую тарифную ставку ССР, руб.,  по формуле

 ССР = (Счас1Р * Nрр1P + Cчас2Р * Nрр2P + …. + Счас6Р * Nрр6P)  / Nрр                (6)
где Счас1Р, Cчас2Р ,…., Счас6Р – часовые тарифные ставки соответственно 1-го, 2-го ….6-го разрядов, руб.;

Nрр1P, Nрр2P ,  …., Nрр6P – численность ремонтных рабочих соответственно 1-го, 2-го ….6-го разрядов, чел. (см. задание);

Nрр– общая численность ремонтных рабочих зоны ТО, ТР или ремонтного участка, чел. (см. задание).
Пример расчета средней часовой тарифной ставки ССР при следующих исходных данных:

Количество ремонтных рабочих: 14 рабочих;

Из них: 4 рабочих – 3 разряда, 2 рабочих – 4 разряда,  5 рабочих – 5 разряда, 3 рабочих – 6 разряда.

Значения часовых тарифных ставок: 

Cчас3Р = 95 руб., Cчас4Р = 115 руб., Cчас5Р = 130 руб., Cчас6Р = 152 руб.

ССР = ( 95 * 4  +  115 * 2 + 130 * 5 + 152 * 3)  / 14 = 122,6 руб.
Примечание – Если на проектируемом объекте работает только один рабочий (или несколько рабочих, но одного разряда), то в качестве средней часовой тарифной ставки (ССР) принимается значение  часовой тарифной ставки рабочего (рабочих) данного разряда (см. результаты расчетов в п. 2.1).

2.3 Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных 
рабочих
2.3.1 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих ФЗППОВ, руб., показывает общую сумму повременной заработной платы всем рабочим зоны ТО, ТР или ремонтного участка за год и рассчитывается по формуле
                                           ФЗППОВ  = ССР * Т / η                                        (7)  
где ССР – средняя часовая тарифная ставка, руб.;

Т – годовой объем работ на проектируемый объект, чел-ч;

η – коэффициент, учитывающий планируемый рост производительности труда в результате внедрения мероприятий по повышению производительности труда рабочих (принять η равным 1,05 - 1,08);
2.3.2 Перечислите 5-6 путей повышения производительности труда ремонтных рабочих на зоне ТР, ТО и ремонтных участках на автотранспортном предприятии.

2.4 Расчет доплат ремонтным рабочим

Доплаты - это компенсационные выплаты, целью которых является оплата труда рабочих в особых условиях, отличающихся от нормальных (при работе в ночное время, праздничные дни, в сверхурочное время, в неблагоприятных условиях и т.д.). Как правило, доплаты обязательны для работодателя в силу закона, их минимальный размер и порядок применения гарантируется Трудовым Кодексом РФ.
В данной курсовой работе предусмотрен расчет следующих видов доплат ремонтным рабочим:

- доплата за работу в неблагоприятных условиях труда (при их наличии); 

- доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов);

- доплата за руководство бригадой (при наличии бригад).
2.4.1 Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Расчет доплаты  за работу в неблагоприятных (вредных, опасных) условиях труда следует выполнять для ремонтных рабочих, занятых на зоне ТО-2, ТР, а также ремонтных участках с неблагоприятными условиями труда. 
Наличие неблагоприятных условий труда на ремонтном участке нужно определить самостоятельно в соответствии с Приложением Б данного методического пособия.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с неблагоприятными (вредными, опасными) условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры этих доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учетом фактической занятости на них работников. При наличии у предприятия средств указанные размеры доплат могут увеличиваться, а при улучшении условий труда и устранении вредных факторов производственной среды они уменьшаются или отменяются полностью.

Размер доплаты за неблагоприятные условия труда ДНЕБЛ, руб., вычисляется по формуле

ДНЕБЛ   =  (ССР  * ПНЕБЛ  * NНЕБЛ. РР  * ФРВ) / 100                   (8)            

где ССР – средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, занятого на соответствующем виде ТО или ТР, руб. (см. результат расчетов в п.2.2);

ПНЕБЛ   – процент доплат за неблагоприятные условия труда, %. В расчетах принять ПНЕБЛ.УС.ТР = 10; 
NНЕБЛ.РР – количество рабочих, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, чел. 
Принять в расчетах:

-  для зоны ТО-2 и ТР NНЕБЛ. РР = 10% от численности ремонтных рабочих на зоне ТО-2 или ТР, т.е. NНЕБЛ. РР = 10 * NРР / 100. 
- для ремонтных участков с неблагоприятными условиями труда  NНЕБЛ. РР = NРР. 

ФРВ - фонд рабочего времени 1 рабочего, часов (см. результат расчетов в п.1.1)

2.4.2 Доплата за работу в ночное время

В соответствии с рудовым Кодексом РФ  каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Примечание - В курсовой работе расчет доплаты за работу в ночное время следует выполнять для ремонтных рабочих, занятых в 3 смену (режим работы ремонтных рабочих см. в задании).
Расчет доплаты за работу в ночное время ДН.Ч, руб., выполнить по формуле

                            ДН.Ч = (40 / 100)  * ССР * ТН.Ч.* ДР.Н.Ч. * NН.Ч.РР                     (9)

где «40» – размер доплаты за работу в ночное время от часовой тарифной ставки, %;

ССР  – средняя часовая тарифная ставка ремонтного, руб., 
ТН.Ч. – количество часов, отработанных одним рабочим в ночное время, час.  Количество часов, отработанных ремонтными рабочими в ночное время (ТН.Ч.), установить самостоятельно с учетом сменности работы подразделения. 

ДР.Н.Ч. – количество рабочих дней в году с работой в ночное время, дней. Принять в расчетах ДР.Н.Ч. =  ДР (см. задание).

NН.Ч.РР. – количество ремонтных рабочих, работающих в ночные часы, чел. (установить самостоятельно с учетом сменности работы подразделения).

2.4.3 Доплата   за   руководство  бригадой 

Расчет доплаты за руководство бригадой бригадирам, не освобожденным от основной работы, следует выполнять, если численность ремонтных рабочих, работающих одновременно в одну смену, составляет 5 и более человек. 
При численности ремонтных рабочих менее 5 человек, работающих в одну смену, создавать бригады нецелесообразно.

Сумму доплаты за руководство бригадой ДБР, руб., вычисляют по формуле

                              ДБР = ПБР  * ЗПМИН * NБР * 12 / 100,                         (10)  

где  ЗПМИН – минимальная заработная плата (устанавливается правительством РФ, определить в соответствии с Приложением Б), руб.;                                        
ПБР  – процент доплаты за руководство бригадой. 
В расчетах принять: 
- при численности бригады 5-10 человек ПБР = 20%;

- при численности свыше 10 человек ПБР  = 25 %;

- при численности свыше 25 человек ПБР  =  35%.

NБР - количество бригадиров, чел. (соответствует количеству бригад). 
Примечание - Количество бригад установить самостоятельно на основе численности ремонтных рабочих, занятых на соответствующем виде ТО и ТР, и численности бригады.

2.5 Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

Премия – это поощрительная выплата для работника, добросовестно исполняющего свои должностные обязанности, которая применяется по усмотрению руководителя. 

Порядок начисления и выплаты премий определяется работодателем самостоятельно и  устанавливается во внутреннем нормативном акте (положении о премировании, коллективном договоре, трудовом договоре). 

2.5.1 Величина планируемой годовой премии ремонтным рабочим за выполнение количественных показателей и качество работы ПР, руб., рассчитывается по формуле

                                          ПР = (ФЗППОВ * %ПР) / 100                                  (11)

где %ПР  - процент премии ремонтным рабочим, %.  Принять в расчетах %ПР  = 40.
2.5.2 Перечислите, за какие результаты труда может выплачиваться премия ремонтным рабочим (не менее 3-4 показателей)

2.6 Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время
Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время за год ФЗПОТ.В., руб., рассчитывается по формуле 
                       ФЗПОТ.В. = ФЗППОВ + ДНЕБЛ.УС.ТР + ДБР + ДН.Ч  + ПР             (12)

Примечание – Если какой-либо вид доплат ремонтным рабочим не рассчитывался, этот вид доплаты в формулу 12 не включается.
Фонд заработной платы за отработанное время должен быть увеличен на районный коэффициент (КР), учитывающий климатический район, в котором находится автотранспортное предприятие. 
Величину районного коэффициента принять в соответствии с законодательством для того региона, в котором проживает студент (для Новосибирской области принять КР = 1,2).  

Фонд заработной платы с районным коэффициентом ФЗПОТ.В.С.Р.К., руб., определяем по формуле
ФЗПОТ.В.С.Р.К. = ФЗПОТ.В. * КР                            (13)

2.7 Заработная плата за неотработанное время 

Фонд заработной платы за неотработанное время ФЗПНЕОТ.В. включает оплату неотработанного, но оплачиваемого по трудовому законодательству, времени (оплата ежегодных и дополнительных отпусков, учебных отпусков, оплата простоев не по вине рабочего и т.п.).

Фонд заработной платы за неотработанное время за год ФЗПНЕОТ.В., руб.,  рассчитывается в процентах от фонда заработной платы за отработанное время по формуле        

                            ФЗПНЕОТ.В. = (ФЗПОТ.В.С.Р.К. * ПНЕОТ.В.) / 100,                     (14)

где ПНЕОТ.В. - процент заработной платы за неотработанное время, %, который определяется по формуле

                              ПНЕОТ.В = (ДО * 100 / (ДК – ДВ – ДП – ДО)) + 1                     (15) 

где  ДО  – продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска (принять в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или Приложением Б);

ДК – календарное количество дней в году; 

ДВ - количество выходных дней (см. п.1.1); 

ДП – дни праздничные за год (принять в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или Приложением Б данного методического пособия);

«1»  – учитывает прочие дни неявок на работу по различным причинам.

2.8 Фонд заработной платы ремонтных рабочих 

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих за год ФЗПР.Р , руб. определяется как сумма фонда заработной платы за отработанное время (если предусмотрена эксплуатация автомобилей в холодном или умеренно-холодном климатическом районе, то с учетом районного коэффициента) и фонда заработной платы за неотработанное время по формуле                             

                                        ФЗПР.Р = ФЗПОТ.В.С.Р.К. +  ФЗПНЕОТ.В                        (16)

2.9 Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих

Планируемая среднемесячная заработная плата одного рабочего                                              зоны ТО, ТР или ремонтного участка ЗПСР.МЕС.Р.Р,  руб., рассчитывается по формуле
                                             ЗПСР.МЕС.Р.Р = ФЗПР.Р / (12 * NРР)                         (17)

где NPP –численность ремонтных рабочих зоны ТО, ТР или ремонтного участка, чел. (см. задание);

12 – количество месяцев в году, мес.

2.10 Отчисления на социальное страхование 

Отчисления на социальные нужды – это обязательные отчисления предприятий  во внебюджетные социальные фонды. К ним относятся отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского и социального страхования.

Отчисления на социальные нужды производятся предприятиями за счет себестоимости продукции (то есть относятся к затратам на производство) по нормам, установленным в законодательном порядке, в процентах к фактически начисленной сумме средств на оплату труда рабочих (фонда заработной платы всех рабочих). Таким образом, величина отчислений на социальные нужды за год ОСОЦ, руб., рассчитывается по формуле
                                             ОСОЦ = ФЗПР.Р. * ПСОЦ  / 100,                              (18)     

где  ПСОЦ – процент отчислений на социальные нужды, %.

ПСОЦ  принимается как сумма отчислений на социальное страхование, в пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование (принять в размере, установленном законодательством).

3 Расчет затрат на материалы и запасные части

3.1 Расчет затрат на материалы 

Расчет годовой суммы затрат на материалы См, руб., выполняется по одной из указанных ниже формул, в зависимости от проектируемого объекта.
Для зон ЕО, ТО-1, ТО-2 (по заданию):
СЕОМ  = НЕОМ.СР. * LОБЩ  * К1 *К2 * КИ / 1000,                  (19)

                            СТО-1М  = НТО-1М.СР. * LОБЩ  * К1 *К2 * КИ / 1000,                (20)

                            СТО-2М  = НТО-2М.СР. * LОБЩ  * К1 *К2 * КИ / 1000,               (21)

Для зоны ТР и ремонтных участков (по заданию):                           
СМ = НТРМ.СР. * LОБЩ * КУЧ * К1 * К2 * КИ / 1000              (22)

где LОБЩ – общий пробег автомобилей за год, км;

К1 - коэффициент корректирования затрат на материалы и запасные части с учетом условий эксплуатации подвижного состава: 
- для 1 категории К1 = 0,84; 
- для 2 категории К1 = 1; 
- для 3 категории К1 = 1,125; 
- для 4 категории К1 = 1,17;  
- для 5 категории К1 = 1, 25;

К2 -  коэффициент, учитывающий модификацию автомобиля:

- для автобусов, грузовых автомобилей без прицепа, тягачей с полуприцепом, легковых автомобилей К2 = 1;

- для бортовых автомобилей с одним прицепом К2 = 1,15;   
- для бортовых автомобилей с двумя прицепами и автомобилей самосвалов с одним прицепом  К2 = 1,20;  
- для  автомобилей самосвалов с двумя прицепами  К2 = 1,25.

КУЧ - коэффициент перехода к участку, который определяется по формуле

   КУЧ = ПУЧ / 100,                                                   (23)
где ПУЧ – процент перехода к участку (см. задание). 

Примечание - Для зоны ТР  КУЧ = 1.
КИ - коэффициент увеличения затрат с учетом инфляции на текущий момент (принять в соответствии с законодательством).
НЕОМ.СР., НТО-1М.СР., НТО-2М.СР., НТРМ.СР. - средняя норма затрат на материалы на 1000 км пробега (определяется для разномарочного парка) соответственно для зон ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР, руб.; 

Средняя норма затрат на материалы на 1000 км пробега по данному виду технического воздействия НМ.СР , руб., определяется по формуле
            НМ.СР = (НМ.1 * АСП.1 + НМ.2 * АСП.2 + …. + НМ.n * АСП.n) / АСП.         (24)

где  НM.1.,  НМ.2.,  НМ.n – норма затрат на материалы на 1000 км пробега по маркам подвижного состава  для данного вида воздействия, руб. (см. Приложение В);

АСП.1, АСП.2, АСП.n  – среднесписочное количество автомобилей по маркам автомобилей, ед.;  ACП – общее количество всех автомобилей в парке, ед.

Примечание  – Результат расчета средней нормы затрат на материалы НМ.СР округлить до сотых. Результат расчета затрат на материалы СМ округлить до десятых.
Ниже приведен пример расчета средней нормы затрат на материалы (НМ.СР)  на 1000 км пробега при исходных данных, указанных в таблице 2.
Таблица 2 – Исходные данные для  расчета средних затрат на материалы для зоны ТО-1
	№ п/п
	Марка ПС
	Кол-во автомобилей
	Нормы затрат на материалы (руб.)

	1
	ЗИЛ-130
	50
	0-47

	2
	КамАЗ-5320
	70
	0-82


Для данного примера средняя норма затрат на материалы для зоны ТО1 составит: 

НТО-1М.СР.= 0,47 * 50 + 0,82 * 70 / (50 + 70) = 0,67 руб.  

Примечание - Если в задании указана только одна марка автомобилей, вместо НМ.СР. в формулу для расчета СМ подставляется норма затрат на материалы на 1000 км пробега только по данной марке автомобиля НМ (см. Приложение В).
3.2 Расчет затрат на запасные части (для зоны ТР и участков) 

Затраты на запасные части для выполнения работ на зоне ТР и ремонтных участках СЗЧ, руб., рассчитываются по формуле
                        СЗЧ = НТРЗЧ.СР. * LОБЩ * КУЧ * К1 * К2 * КИ / 1000                  (25)
где LОБЩ, КУЧ , К1 , К2 , КИ – см. пояснения в п.3.1;
НТРЗЧ.СР. – средняя норма затрат на запасные части для ТР на 1000 км пробега, руб. (определяется для разномарочного парка).

Средняя норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для зоны ТР  НТРЗЧ.СР. , руб., рассчитывается по формуле

         НТРЗЧ.СР. = (НЗЧ.1 * АСП.1 + НЗЧ.2 * АСП.2 + …. + НЗЧ.n * АСП.n) / АСП      (26)

где  НЗЧ.1.,  НЗЧ.2.,  НЗЧ.n – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега по маркам подвижного состава  для зоны ТР (см. Приложение В);
АСП.1, АСП.2, АСП.n  – среднесписочное количество автомобилей по маркам автомобилей, ед.;  ACП – общее количество всех автомобилей в парке.

Примечание - Если в задании указана только одна марка автомобилей, вместо НЗЧ.СР. в формулу для расчета СЗЧ подставляется норма затрат на запасные части на 1000 км пробега только по данной марке автомобиля НЗЧ. 
4  Расчет общецеховых расходов

Общецеховые расходы определяются по каждой статье отдельно. 

Результаты всех расчетов в данном разделе округлить до десятых.

4.1 Расчет затрат на вспомогательные материалы (СВМ)
Затраты на вспомогательные материалы СВМ, руб., рассчитываются по формуле

                                                 СВМ = %СВМ * СМ / 100                                   (27)        

где СМ – сумма затрат на материалы, руб. (см. результат расчетов в п. 3.1)
%СВМ – процент затрат на вспомогательные материалы от суммы затрат на основные материалы на зоне ТО, ТР, ремонтном участке, %. В расчетах принять %СВМ = 3 – 5)

4.2 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих и отчислений на социальное страхование 
4.2.1 Фонд заработной платы вспомогательных рабочих 
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих ФЗПВСП.РАБ, руб., определяется по формуле 
                           ФЗПВСП = 0.8 * ЗПСР.МЕС.Р.Р. * NВСП * 12                      (28)
где  ЗПСР.МЕС.Р.Р.  - среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих (см. п. 2.9)

NВСП. – численность вспомогательных рабочих (см. результат расчетов в п. 1.2)

4.2.2 Отчисления на социальное страхование от заработной платы вспомогательных рабочих 
Отчисления на социальное страхование от заработной платы вспомогательных рабочих ОСОЦ.ВСП, руб., рассчитать по формуле

                                  ОСОЦ.ВСП = ФЗПВСП * ПСОЦ  / 100                          (29)
4.3 Определение амортизации здания
Сумма амортизационных отчислений по зданию, в котором находится зона ТО, ТР или ремонтный участок, за год АОЗД, руб., рассчитывается по формуле
 АОЗД =СЗД  * НАМ.ЗД / 100                                     (30) 

где СЗД – стоимость здания, руб., которая рассчитывается по формуле 
СЗД = S * Н * Ц1м3                                            (31)
где S – площадь проектируемого объекта, м2 (см. задание); 

Ц1м3 – цена 1м3 здания (принять в соответствии с законодательством – см. Вспомогательный справочный материал);

Н – высота проектируемого объекта, м (см. задание); 

НАМ.ЗД – норма амортизации здания, % (принять в расчетах НАМ.ЗД = 2,6).

4.4  Определение затрат на текущий ремонт здания
Сумма затрат на текущий ремонт здания за год  ТРЗД., руб., рассчитывается по формуле
                                               ТРЗД.= СЗД * НТР  / 100                                       (32)

где НТР – норма затрат на текущий ремонт проектируемого объекта, % 

(принять в расчетах  НТР = 1,5-3%). 

4.5  Определение амортизации оборудования

Сумма амортизационных отчислений по оборудованию за год АООБ, руб., определяется по формуле
                                           АООБ= СОБ * НАО.ОБ / 100                                    (33)

где НАО.ОБ – норма амортизации оборудования, % (принять в расчетах НАО.ОБ = 12%);

СОБ – общая стоимость оборудования проектируемого объекта, руб. (см. задание).
4.6 Определение затрат на текущий ремонт оборудования

Сумма затрат на текущий ремонт оборудования за год ТРОБ., руб., рассчитывается по формуле
                                              ТРОБ=СОБ * НТР.ОБ  / 100                                     (34)

где  НТР.ОБ – норма затрат на текущий ремонт оборудования, % (принять в расчетах НТР.ОБ = 5%);

СОБ – общая стоимость оборудования проектируемого объекта, руб.

4.7 Определение затрат на электроэнергию (СЭ)

4.7.1 Определение расхода электроэнергии на освещение (СОСВ.) 
Годовой расход электроэнергии на освещение СОСВ., кВт–ч, рассчитывается по формуле
                                          СОСВ.=25 * S *ФОС.  / 1000                                    (35)
где «25» – расход осветительной электроэнергии на 1м2 , Вт;

S - площадь проектируемого объекта, м2; 

ФОС – число часов искусственного освещения (при односменном режиме -  800ч, при 2-х сменном режиме работы - 2000ч, 3-х сменном режиме - 3300ч в год).
4.7.2  Годовой расчет силовой электроэнергии 

Годовой расход силовой электроэнергии ССЭ, кВт–ч, рассчитывается по формуле
                             ССЭ=(РУСТ * ФОБ * КЗ * КС) / (КП * КПД)                      (36)
где РУСТ – суммарная мощность токоприемников (см. задание), кВт;

ФОБ - действительный годовой фонд работы оборудования (см. таблицу 3); 

КЗ – коэффициент загрузки оборудования (0,6-0,9); 

КС - коэффициент спроса (0,15-0,28); 

КП - коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92-0,95); 

КПД - коэффициент, учитывающий потери в двигателе (0,85-0,9).
Таблица 3 - Действительный годовой фонд работы оборудования

	Кол-во рабочих дней в году
	Действительный годовой фонд работы оборудования (ФОБ)

	
	при 1-сменном режиме работы
	при двусменном режиме работы

	255
	2120
	4240

	305
	2440
	4480

	357
	2856
	5712

	365
	2920
	5840


4.7.3 Расчет общей суммы затрат на электроэнергию (СЭ):

Общая годовая сумма затрат на электроэнергию на зоне ТО, тР или ремонтном участке СЭ, руб., рассчитывается по формуле
                                            СЭ=Ц1КВТ * (СОСВ + ССЭ)                                   (37) 
где  Ц1КВТ – стоимость 1квт-ч, руб. (принять установленную законодательством – см. Вспомогательный справочный материал).

4.8 Определение  затрат на водоснабжение 
Расходы воды на бытовые и прочие нужды СВОДЫ, руб., рассчитываются по формуле
                 СВОДЫ = (25 * ЦХВ + 40 * ЦГВ) * КСМ * NРР * ДР *1,3 / 1000    (38)

где 25 – норма расхода воды с учетом коэффициента неравномерности, литры;

ЦХВ – стоимость 1м3 холодной воды в руб. (принять установленную законодательством);

40 – норма расхода горячей воды с учетом коэффициента равномерности, литры;

ЦГВ – стоимость 1м3 горячей воды, руб. (принять установленную законодательством);

КСМ – коэффициент сменности работы проектируемого объекта (равен количеству смен работы ремонтных рабочих);

ДР - дни работы ремонтного рабочего за год, дней (см. задание);

NPP – численность ремонтных рабочих, работающих в одну смену, чел.; 

1,3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды (пример: уборка территории)

Примечание - Если на зоне, участке предусмотрены мойки для автомобилей, необходимо определить расход воды на производственные нужды  СВОДЫ МОЙКИ, руб., который определяется по формуле
                      СВОДЫ МОЙКИ=АСП * ДК * НРАСХ * ηИСП * ЦХВ / 1000             (39)

где  НРАСХ  – норма расхода воды на один автомобиль, литры (см. таблицу 4);

ЦХВ – стоимость 1м3 холодной воды, руб. (принять установленную законодательством);

ACП – списочное число автомобилей в парке;

ДК  – календарные дни;

ηИСП  – коэффициент использования автомобилей.

Таблица 4 - Норма расхода воды на один автомобиль

	Подвижной состав
	Расход при ручной мойке, в литрах
	При механической мойке, в литрах

	Легковые
	60-70
	100-250

	Грузовые
	100-160
	150-200

	Автобусы
	100-200
	150-200


4.9 Определение затрат на отопление 

Годовая сумма затрат на отопление здания СОТОПЛ, руб., рассчитывается по формуле

                       СОТОПЛ = НТЕП * S * NМЕС * Ц1ГКал                              (40)

где  НТЕП – норматив потребления тепловой энергии на 1м2 в месяц, ГКал (принять в соответствии Приложением Б методического пособия);

S - площадь объекта, м2 (см. задание); 

NМЕС – количество месяцев отопительного периода за год, мес. (определить самостоятельно для региона, в котором проживает студент);

Ц1ГКал  -  тариф за тепловую энергию, руб. (принять установленную законодательством или в соответствии с Приложением Б пособия).                                                        

4.10 Определение затрат по технике безопасности и охране труда

Затраты по технике безопасности и охране труда СОХР, руб., рассчитывают по формуле

СОХР. = (ФЗПР.Р. + ОСОЦ) * 3 / 100                    

(41)

где «3» – процент, приходящийся на охрану труда от фонда заработной платы рабочих и отчислений на социальное страхование, %.

4.11 Определение прочих затрат

Заполните таблицу 5: значения затрат в строках 1- 12  возьмите по результатам расчетов в разделе 4. Значения затрат в строках 13-15 рассчитайте по формулам в п. 4.11.1 – 4.11.3.
4.11.1. Прочие затраты 

Сумма прочих общецеховых затрат СПРОЧ, руб., рассчитывается по формуле
СПРОЧ = (СВМ + ФЗПВСП + ОСОЦ.ВСП + АОЗД + ТРЗД + АООБ +

+ ТРОБ + СЭ + СВОДА + СОТОПЛ + СОХР) * 5 / 100                 (42) 

где «5» – процент прочих затрат от суммы всех вышеперечисленных общецеховых затрат, %.

СВМ, ФЗПВСП, ОСОЦ.ВСП, АОЗД, ТРЗД, АООБ, ТРОБ, СЭ, СВОДА, СОТОПЛ, СОХР – см. результаты расчетов п. 4.1 – 4.10.              
4.11.2 Сумма общецеховых затрат 

Годовую сумму общецеховых затрат ЗОБЩЦЕХ, руб., вычисляют по формуле
ЗОБЩЦЕХ = СВМ + ФЗПВСП + ОСОЦ.ВСП + АОЗД + ТРЗД +АООБ +

    + ТРОБ + СЭ + СВОДА + СОТОПЛ + СОХР + СПРОЧ                                          (43)  
Примечание – Если в п. 4.8 выполнялся расчет расхода воды на производственные нужды СВОДЫ МОЙКИ, величину этих затрат также нужно учесть при расчете  годовой суммы общецеховых затрат.  
Тогда годовую сумму общецеховых затрат вычисляют по формуле
ЗОБЩЦЕХ = СВМ + ФЗПВСП + ОСОЦ.ВСП + АОЗД + ТРЗД +АООБ +

+ ТРОБ + СЭ + СВОДА  + СВОДЫ МОЙКИ + СОТОПЛ + СОХР + СПРОЧ                   (44)

4.11.3 Сумма общехозяйственных расходов 
Общехозяйственные расходы включают в себя затраты по предприятию в целом, включая расходы на управление и коммерческие расходы:

- оплату труда руководителей, специалистов и служащих, занятых управлением, а также младшего обслуживающего персонала предприятия (фонд оплаты труда РСС);

- отчисления на социальное страхование на фонд оплаты труда РСС; 

- амортизация основных средств общехозяйственного назначения;

- услуги связи (стационарный телефон, мобильный, интернет и т.д.);

- расходы на рекламу; 

- прочие общехозяйственные расходы: подготовка и переподготовка кадров, канцелярские расходы и т.д. 

Годовая сумма общехозяйственных затрат ЗОБЩХОЗ, руб., рассчитывается по формуле
         ЗОБЩХОЗ = (ФЗПР.Р. + ОСОЦ + СЗ.Ч. + СМ + ЗОБЩЦЕХ ) * 3 / 100        (45)
где 3 – процент общехозяйственных расходов от суммы всех вышеперечисленных затрат,  %.
Занесите в таблицу 5 результаты расчетов в п. 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3. 

Таблица 5 - Смета общецеховых расходов

	№ п/п
	Статьи расходов
	Условное обозначение
	Сумма расходов, руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость вспомогательных материалов
	СВМ
	

	2
	Заработная плата вспомогательных рабочих
	ФЗПВСП
	

	3
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы вспомогательных рабочих
	ОСОЦ.ВСП
	

	4
	Амортизация здания
	АОЗД
	

	5
	Текущий ремонт здания
	ТРЗД
	

	6
	Амортизация оборудования
	АООБ
	

	7
	Текущий ремонт оборудования
	ТРОБ
	

	8
	Затраты на электроэнергию
	СЭ
	

	9
	Затраты на водоснабжение
	СВОДА
	

	10
	Затраты на отопление
	СОТОПЛ
	

	11
	Затраты на технику безопасности и охрану труда
	СОХР
	

	12
	Прочие затраты
	СПРОЧ
	

	13
	Итого общецеховых затрат
	ЗОБЩЦЕХ
	

	14
	Общехозяйственные расходы
	ЗОБЩХОЗ
	


5  Определение сметы затрат и  калькуляция себестоимости 
продукции

5.1 Определение общей себестоимости (затрат)

Общая годовая планируемая себестоимость работ на зоне ТО, ТР или ремонтном участке СОБЩ, руб., определяется по формуле

             СОБЩ = ФЗПРР + ОСОЦ + СМ + СЗЧ  + ЗОБЩЦЕХ + ЗОБЩХОЗ         (46)

5.2 Определение структуры себестоимости

Для определения структуры себестоимости рассчитывается удельный вес (доля) каждой статьи затрат в общей сумме затрат. Удельный вес каждой статьи затрат определяется коэффициентом Кi, %, который рассчитывается для каждого вида (статьи) затрат по формуле
                                                    Кi = (Сi / СОБЩ) * 100                                     (47) 

где Сi – сумма затрат i–го вида по статьям калькуляции (ФЗПР.Р, ОСОЦ, СМ, СЗЧ, СОБЩЦЕХ, СОБЩХОЗ),  руб.

Например:  
Удельный вес статьи затрат «Заработная плата ремонтных рабочих» рассчитывается по формуле 

К1  = (ФЗПР.Р.  / СОБЩ) * 100   

Удельный вес статьи затрат «Отчисления на социальные нужды» рассчитывается по формуле 

К2  = (ОСОЦ / СОБЩ) * 100         

По данному примеру нужно рассчитать удельный вес (Кi) всех остальных статей затрат и результаты расчетов занести в таблицу 6.
Примечание - Общая сумма коэффициентов структуры себестоимости (Кобщ. = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6) должна быть равна 100 %.

       Таблица 6 – Смета затрат и калькуляция себестоимости работ подразделения
	№ п/п
	Статьи затрат
	Сумма, руб.
	Доля затрат (Кi), %

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата ремонтных рабочих (ФЗПРР)
	
	

	2
	Отчисления на социальные нужды (ОСОЦ)
	
	

	3
	Затраты на материалы (СМ)
	
	

	4
	Затраты на запасные части (СЗЧ)
	
	

	5
	Общецеховые расходы (ЗОБЩЦЕХ)
	
	

	6
	Общехозяйственные расходы (ЗОБЩХОЗ)
	
	

	7
	Итого затрат (СОБЩ)
	
	100


На основании полученных коэффициентов структуры себестоимости строится диаграмма затрат подразделения.

Пример построения диаграммы затрат 

Например, для зоны ТО-2 коэффициенты, определяющие доли затрат каждого вида, составили: 

К1 = 12 %;   К2 = 4 %;    К3 = 25 %;    К4 = 28 %;  К5 = 20 %;   К6 = 11 %    

Тогда диаграмма затрат зоны ТО-2 будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 1).

[image: image1.emf]Диаграмма затрат зоны ТО-2
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Рисунок 1 – Диаграмма затрат зоны ТО-2

К1 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих;

К2 – Отчисления на социальные нужды;

К3 – Затраты на материалы;

К4 – Затраты на запасные части;

К5 – Общецеховые расходы;

К6 – Общехозяйственные расходы.

5.3 Пути снижения себестоимости

Перечислите статьи затрат, имеющие наибольший удельный вес (2-3 статьи). Укажите пути снижения себестоимости по этим статьям (2-3 мероприятия).
6 Расчет основных финансовых показателей деятельности 

проектируемого объекта

6.1 Определение дохода

6.1.1Определение себестоимости 1 чел-часа
Себестоимость 1 чел-часа  С1ЧЕЛЧАС, руб., вычисляют по формуле

                                                   С1ЧЕЛЧАС = СОБЩ / Т                                    (48)

где СОБЩ – себестоимость (затраты) зоны, участка, руб.; 
Т – годовой объем работ в подразделении, чел-час. (см. задание)
6.1.2 Определение цены 1 чел-часа

Цена 1 чел-часа работ в подразделении Ц1ЧЕЛ.ЧАС, руб., определяется в соответствии с методом «затраты + прибыль» и рассчитывается по формуле

                           Ц1ЧЕЛ.ЧАС = С1ЧЕЛ.ЧАС  + (R * С1ЧЕЛ.ЧАС / 100)                 (49)   
где  R – планируемый уровень рентабельности продукции, % (принять в расчетах R =24%); 

6.1.3 Определение дохода подразделения
Сумма планируемого годового дохода подразделения Д, руб., рассчитывается по формуле
                                                      Д = Ц1ЧЕЛ.ЧАС * Т                                     (50)

где  Ц1ЧЕЛ.ЧАС – цена за 1 чел-час., руб.; 
Т – трудоемкость работ, чел-час. (см. задание).                                                      
6.2  Определение общей прибыли 

Сумма планируемой годовой общей прибыли подразделения ПОБЩ, руб., определяется по формуле
                                                         ПОБЩ = Д - СОБЩ                                       (51)                                

6.3 Определение чистой прибыли 

Сумма планируемой годовой чистой прибыли подразделения ПЧИСТ, руб., определяется по формуле

                                                ПЧИСТ = ПОБЩ - НПРИБ                                  (52)
где  НПРИБ – сумма налога на прибыль, руб., которая определяется по формуле

                                      НПРИБ = (ПОБЩ *  %НПРИБ) / 100                            (53)
где %НПРИБ - ставка налога на прибыль, %, (принять установленную законодательством).

6.4 Расчет рентабельности подразделения
Величину рентабельности подразделения Rподр, %, вычисляют по формуле

                                            Rподр = ПОБЩ * 100 / (СОФ + СОБ.Ф)                        (54)   

где  СОФ – стоимость основных фондов подразделения, руб. которая рассчитывается по формуле
                                                      СОФ = СОБ + СЗД                                           (55)  

где  СОБ – стоимость оборудования, руб. (см. задание);

СЗД – стоимость здания, руб. (см. п. 4.3)

СОБФ – стоимость оборотных фондов подразделения, руб., которая рассчитывается по формуле

                                                      СОБФ = СМ + СЗЧ                                           (56)  
где  СМ – затраты на материалы, руб. (см. раздел 3);

СЗЧ – затраты на запасные детали, руб. (см. раздел 3).
7 Расчет показателей экономической эффективности проекта 

7.1 Расчет суммы капитальных вложений (КВЛ)

Сумму капитальных вложений по проекту КВЛ, руб.,  вычисляют по формуле
                                  КВЛ = СОБ + СМД + СТР + ССТР                           (57)                     
где СОБ - затраты на приобретение нового оборудования на проектируемый объект, руб. (см. задание). 

СМД  - затраты на монтаж и демонтаж оборудования, руб., которые рассчитываются по формуле

                                            СМД = СОБ  * %СМД  / 100                              (58)  
 где % СМД - процент, приходящийся на монтаж и демонтаж, принять % СМД  = 10-30 в зависимости от сложности.

СТР - затраты на транспортировку оборудования, руб., которые рассчитываются по формуле
                                             СТР = СОБ * %СТР / 100                                (59) 

где % СТР - процент, приходящийся на транспортировку, при планировании принимается равным 6%. 

 ССТР – стоимость строительных работ, руб.,  определяется в тех случаях, когда по проекту предусматривается выполнить строительные работы (новая постройка помещения, возведение стен, перегородок, замена и сооружение дверных и оконных проёмов, сооружение осмотровых канав и другие работы). Для выполнения, строительных работ определяется объём и количество материалов на строительные работы, составляется смета, в которой указывается объём работ, количество материалов, транспортные расходы, общехозяйственные расходы.

Примечание – В курсовой работе принять ССТР = 0 руб.
7.2 Определение экономии  

Экономия за счет осуществления капитальных вложений Э, руб., принимается равной сумме чистой прибыли подразделения:

Э = ПЧИСТ                                                                       (60)
7.3 Определение годового экономического эффекта

Величина годового экономического эффекта ЭГОД, руб., рассчитывается по формуле
                                                  ЭГОД = Э - КВЛ * ЕН                                     (61) 
где ЕН - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, который показывает, какую часть КВЛ предприятие окупает за один год, рассчитывается по формуле
                                                              ЕН = 1 / ТОК(Н)                                        (62)

где ТОК(Н) – нормативный срок окупаемости, лет (принимается равным 6,6 лет)
7.4 Фактический срок окупаемости капитальных вложений
Фактический срок окупаемости ТОК(Ф), лет, рассчитывается по формуле

                                                       ТОК(Ф) = КВЛ / Э                                    (63)

Если ТОКФ ≤ ТОК(Н),  то внедрение проекта экономически целесообразно.

7.5 Распределение дохода

Сумма годового дохода подразделения распределяется в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2.









Рисунок 2 – Распределение дохода

Примечание - В зависимости от величины срока окупаемости проекта определяется величина средств, направляемых в резервный фонд, фонды социального развития и развития производства. 

Если ТОКФ больше одного года, то  ФРП = ПЧИСТ; ФРЕЗ = 0; ФСР = 0; 

В таком случае в заключении курсовой работы необходимо отразить, что средства для образования резервного фонда и фонда социального развития отсутствуют. 

Если ТОКФ меньше одного года, то ФРП = КВЛ, а сумма прибыли «ПЧИСТ - КВЛ» распределяется самостоятельно в резервный фонд и фонд социального развития коллектива.

Направления использования ФСР – дотация на питание, дотация на проезд, и.т.д.

8 Основные экономические показатели курсовой работы

Результаты расчетов основных экономических показателей подразделения приведены в сводной таблице 7.

      Таблица 7 – Основные экономические показатели подразделения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы 
измерения
	Численные значения

	1
	ЗП среднемесячная (ЗПСР.МЕС.Р.Р)
	Руб.
	

	2
	Общая себестоимость (СОБЩ)
	Руб.
	

	3
	Цена 1 чел.час (Ц1ЧЕЛ.ЧАС)
	Руб.
	

	4
	Доход (Д)
	Руб.
	

	5
	Прибыль общая (ПОБЩ)
	Руб.
	

	6
	Прибыль чистая (ПЧИСТ)
	Руб.
	

	7
	Рентабельность (R)
	%
	

	8
	Капитальные вложения (КВЛ)
	Руб.
	

	9
	Годовая экономия (Э)
	Руб.
	

	10
	Годовой экономический эффект (ЭГОД)
	Руб.
	

	11
	Фактический срок окупаемости (ТОК)
	Лет
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Приложение Б
Вспомогательный справочный материал (на 2020 г.)
Раздел 1

Дк = 365 дней

Дп = 14 дней

Дв = 52 дня (при 6-дневной рабочей неделе)

Дв = 104 дня (5-дневная рабочая неделя);

До = 28 дней

Раздел 2

Счас1р = 50 - 70 руб.

ДР.Н.Ч = ДР (см. задание) 

ЗПмин = 12130 руб.

Псоц = 30 %

Перечень ремонтных участков с неблагоприятными условиями труда:

- аккумуляторный участок;

- малярный участок;

Раздел 3

Ки = Кпов = 104

Раздел 4

Ц1М3  = 20000 руб.

Ц1кВт = 2,68 руб.

ЦХВ   = 18,56 руб. за 1м3
ЦГВ  = 108,19 руб. за 1м3
Ц1 ГКал  = 1331, 35 руб. 

НТЕП = 0,0224 ГКал

Раздел 6

%Нприб = 20 

Приложение В

Нормы затрат материалы и запасные части, руб.
	Марка и модели

автомобилей и автобусов
	Вид ТО и ремонта
	Норма затрат на 1000 км пробега
	Норма затрат на одно обслуживание

	
	
	запасные

части
	материалы
	материалы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ГАЗ-24, “Волга”

ГАЗ-3110
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

2,15

2,15
	1,20

0,38

0,29

1,39

3,26
	0,34

1,64

3,72

-

-

	Автобусы


	ПАЗ-672
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

3,36

3,36
	1,81

0,58

0,41

2,29

5,09
	0,35

1,40

3,94

-

-

	
	ПАЗ-3201 

ПАЗ-3205
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

3,98

3,98
	1,84

0,60

0,42

2,36

5,22
	0,36

1,55

4,39

-

-

	
	ЛАЗ-697
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

4,89
4,89
	1,95

0,69

0,48

3,27

6,39
	0,45

1,78

5,03

-

-

	
	ЛАЗ-4202 

ЛАЗ-4207

ЛАЗ-5252 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

6,62


6,62
	3,82

1,08

0,84

4,91

10,65
	0,74

2,81

8,74

-

-

	
	ЛиАЗ-677М 

ЛиАЗ-5256 

НефАЗ-5299 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

8,17


8,17
	2,51

0,98

0,68

3,96

8,13
	0,49

2,75

7,60

-

-

	Грузовые автомобили общего

назначения


	ГАЗ-53А

ГАЗ-3307 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

2,16

2,16
	1,01

0,39

0,27

2,54

4,21
	0,12

0,99

2,73

-

-

	
	ЗИЛ-431410 

ЗИЛ-433440 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

2,96

2,96
	1,24

0,47

0,34

3,28

5,33
	0,28

1,18

3,41

-

-

	
	МАЗ-5335 

МАЗ 5336А3 

МАЗ-53352
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

5,02

5,02
	1,34

0,51

0,38

3,69

5,92
	0,31

1,27

3,78

-

-


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Грузовые автомобили общего

назначения


	КрАЗ-257 

КрАЗ-257Б1 

КрАЗ-65101 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

6,67

6,67
	2,30

0,85

0,63

6,14

9,92
	0,53

2,13

6,25

-

-

	
	КамАЗ-5320 

КамАЗ-53212 

КамАЗ-65117 
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

7,89

7,89
	2,45

0,82

0,65

5,08

9,00
	0,56

3,14

4,97

-

-

	
	ГАЗ-5307
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

2,16

2,16
	1,01

0,39

0,27

2,54

4,21
	0,12

0,99

2,73

-

-

	Автомобили-тягачи 

с полуприцепами
	ЗИЛ-130В1

ЗИЛ-130В176


	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

3,40

3,40
	1,52

0,57

0,12

2,99

5,50
	0,35

1,43

4,17

-

-

	
	ЗИЛ-131В


	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

8,73

8,73
	1,87

0,73

0,53

3,15

6,28
	0,43

1,59

4,68

-

-

	
	МАЗ-504В

МАЗ-5249


	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

6,25

6,25
	2,22

0,83

0,43

4,19

7,67
	0,51

1,83

3,76

-

-

	
	КамАЗ-5410

КамАЗ-54112


	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

8,79

8,79
	3,05

1,01

0,79

4,74

9,59
	0,70

3,87

6,09

-

-

	Автомобили-самосвалы
	ЗИЛ-ММЗ-555

ЗИЛ-ММЗ-554М

ЗИЛ-ММЗ-4502
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

3,67

3,67
	1,90

0,87

0,62

3,57

6,96
	0,33

4,95

3,54

-

-

	
	МАЗ-5549
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

5,47

5,47
	1,65

0,61

0,48

3,45

6,19
	0,38

6,44

4,89

-

-

	
	КрАЗ-256Б

КрАЗ-256Б1
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

6,76

6,76
	2,69

1,01

0,73

5,30

9,73
	0,61

10,05

7,32

-

-

	
	КамАЗ-5511

КамАЗ-55102
	ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

Итого:
	-

-

-

9,10

9,10
	3,29

1,09

0,85

4,27

9,50
	0,75

8,41

6,53

-

-
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Доход  Д = ……….. руб.





Себестоимость (затраты)  СОБЩ = ……….. руб.





Налоги  НПРИБ = ………… руб.





Фонд развития производства  ФРП = ……..руб. 








Резервный фонд ФРЕЗ = ……..руб. 





Фонд социального развития  ФСР = ……..руб. 
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